
 

 

Kletterwand Adlerhorst   

Seite 1 von 2 Für weitere Informationen: ON TOP KLETTERN GmbH 

Vorgebirgsstr. 5 • 50389 Wesseling • Germany 
Tel.: +49 (0)2236/8905-80 • Fax: +49 (0) 2236/8905-81 

Kletterwand Adlerhorst e-mail: info@ontopklettern.de • www.ontopklettern.de 

 

 

Die Kletterwand 
„Adlerhorst“ wurde 
speziell für 
weiterführende Schulen 
und Universitäten 
entwickelt und bietet 
nicht nur Anfängern mit 
senkrechen Flächen oder 
Strukturbereichen eine 
optimale Kletter- 
umgebung sondern 
begeistert auch 
erfahrende Kletterer mit 
komplexen 
Wandbereichen mit 
Überhängen, 
Verschneidungen und 
Dachbereichen. 

Standardmäßig ist die 
Kletterwand rd. 16m breit 
und 7,5m hoch und 
verfügt über rd. 135m² 
Kletterfläche. An 
insgesamt 13 TopRope 
Umlenkungen verteilen 
sich 26 professionelle 
Kletterrouten in 
unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden. 
Sämtliche Kletterrouten 
werden ausschließlich 
mit TÜV-geprüften 
Klettergriffen geschraubt. 
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Auf Wunsch kann die 
Kletterwand auch komplett 
vorstiegstauglich ausgerüstet 
werden.  

Die Ausstattung der 
Kletterwand erfolgt mit der 
TÜV-geprüften Kletterpaneele 
'Indoor Basic' mit einer 
speziellen Quarzsand-Harz 
Oberfläche. Durch die 13 
eingebauten Umlenkungen 
können 26 Personen 
gleichzeitig die Anlage nutzen. 
Eine ideale Voraussetzung für 
komplette Schulklassen, 
Vereine oder  Klettergruppen.  

Neben der komplexen 
Wandgestaltung besticht die 
Kletterwand auch durch ihr 
außergewöhnliches Design 
und ist somit Mittelpunkt jeder 
Sporthalle. Eine individuelle 
Farbgestaltung ist aufgrund 
vieler, standardmäßig 
verfügbarer Farben jederzeit 
möglich.  

Komplettleistung inkl. 
Lieferung & Montage in 
Deutschland, prüfbarer Statik 
gem. DIN EN 12572,  Seilen, 
Holzunterkonstruktion und 
Benutzungshandbauch.  

 

 

 


